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 GIRO DE COLA 
REDUCIDO Y NULO

17D | 27D | 35D | 50D
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Especificaciones clave de la serie D
 17D 27D 35D 50D   
Potencia neta nominal  11 kW (14,8 hp) 19,7 kW (26,4 hp) 22 kW (29,9 hp) 29,8 kW (39,9 hp)   
Alcance máx.   3,9 m 4,7 m 5,2 m 5,8 m de excavación (12 pies 10 pulg) (15 pies 4 pulg) (17 pies 2 pulg) (19 pies 0 pulg)
Profundidad máx.  2,2 m 2,6 m 3 m 3,6 mde excavación (7 pies 1 pulg) (8 pies 7 pulg) (10 pies 0 pulg) (11 pies 10 pulg)
Peso operacional  1892,8 kg 2899,8 kg 3449,1 kg 4740,9 kg
 (4173 lb) (6393 lb) (7604 lb) (10 452 lb)

Gracias a sus diseños de giro de cola reducido y nulo 
estas excavadoras compactas son más productivas, 
ofreciendo más maniobrabilidad en espacios estrechos.

Los puestos espaciosos del operador y las cabinas 
refinadas proporcionan el mejor confort y visibilidad 
en su clase.

Los motores diesel silenciosos, de mayor cilindrada 
e inyección directa y con sistemas de emisión 
homologados según las normas Tier 4 interinas 
(normas Tier 4 finales en la 17D) ofrecen más par 
motor y un impresionante ahorro de combustible.

El acoplador estándar acepta una amplia variedad 
de accesorios disponibles tales como rastrillos, 
desmoronadores y barrenas.

Los intervalos prolongados de mantenimiento ayudan 
a aumentar al máximo el tiempo productivo y reducir 
los costos operativos.
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EspecificacionesEspecificacionesEspecificaciones
Motor 50D
 Fabricante y modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yanmar 4TNV88
 Normas de emisiones para uso fuera de
  carretera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .homologado según normas de emisiones Tier 4 interinas de la EPA
 Cilindrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,19 l (134 pulg3)
 Potencia neta (ISO9249) . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,8 kW (39,9 hp) a 2500 rpm
Tren de potencia
 Cada oruga es impulsada independientemente por un motor hidrostático de émbolos axiales conectado a una caja reductora de planetarios de dos etapas
 Velocidad de propulsión (máxima)
  Baja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,7 km/h (1,7 millas/h)
  Alta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5 km/h (2,8 millas/h)
 Velocidad de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3 rpm
 Freno de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .aplicado por resorte, liberado hidráulicamente, automático
Sistema hidráulico
 Sistema de centro cerrado con detección de carga provisto de una bomba de caudal variable y una bomba de engranaje fijo
 Caudal de la bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,9 l/min (33,0 gal/min)
 Caudal auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85,2 l/min (22,5 gal/min)
 Controles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .controles piloto hidráulicos para el aguilón, brazo, cucharón, giro, giro del aguilón, hoja, propulsión y funciones auxiliares
Sistema eléctrico
 Capacidad del alternador . . . . . . . . . . . . . . . . .55 A

Luces de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dos de halógeno: una montada en el puesto del operador y una en el aguilón
Tren de rodaje
 Motores de propulsión de émbolos axiales y de dos velocidades
 Orugas de caucho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 mm (16 pulg)
    Brazo estándar de 1,38 m Brazo estándar de 1,38 m Brazo largo de 1,69 m Brazo largo de 1,69 m
    (4 pies 6 pulg), dosel (4 pies 6 pulg), cabina (5 pies 7 pulg), dosel (5 pies 7 pulg), cabina

Presión sobre el suelo y contrapeso estándar y contrapeso estándar y contrapeso adicional y contrapeso adicional
  Con orugas de caucho . . . . . . . . . . . . . . . .26,9 kPa (3,90 psi) 27,1 kPa (3,93 psi) 29,7 kPa (4,31 psi) 31,2 kPa (4,53 psi)
Estructura superior
 Aguilón de giro independiente
  Izquierda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80°
  Derecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60°
 Contrapeso
  Estándar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .676 kg (1488 lb)
  Opcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 kg (474 lb)
Acceso para servicio

Capacidades de llenado
Tanque de combustible . . . . . . . . . . . . . . .70 l (18,5 gal)

  Sistema de enfriamiento  . . . . . . . . . . . . . .5,2 l (5,5 qt)
  Aceite del motor con filtro . . . . . . . . . . . . .7,6 l (8 qt)
  Depósito hidráulico  . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 l (17,25 gal)
Pesos operacionales
    Brazo estándar de 1,38 m Brazo estándar de 1,38 m Brazo largo de 1,69 m Brazo largo de 1,69 m
    (4 pies 6 pulg), dosel (4 pies 6 pulg), cabina (5 pies 7 pulg), dosel (5 pies 7 pulg), cabina

y contrapeso estándar y contrapeso estándar y contrapeso adicional y contrapeso adicional
 Con tanque de combustible lleno y un
  operador de 79 kg (175 lb)  . . . . . . . . . . . .4741 kg (10 452 lb) 4891 kg (10 783 lb) 4979 kg (10 977 lb) 5129 kg (11 308 lb)
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Dimensiones de funcionamiento 50D
    Brazo estándar Brazo largo

A Altura máxima de excavación  . . . . . . . . . .5,77 m (18 pies 11 pulg) 6,02 m (19 pies 9 pulg)
B Altura máxima de vaciado . . . . . . . . . . . . .4,10 m (13 pies 5 pulg) 4,32 m (14 pies 2 pulg)
C Profundidad máx. de excavación . . . . . . . .3,60 m (11 pies 10 pulg) 3,89 m (12 pies 9 pulg)
D Alcance máximo de excavación . . . . . . . . .5,79 m (19 pies 0 pulg) 6,25 m (20 pies 6 pulg)
E Radio mínimo de giro en el frente  . . . . . . .2,15 m (7 pies 1 pulg) 2,26 m (7 pies 5 pulg)
F Largo de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,46 m (17 pies 11 pulg) 5,51 m (18 pies 1 pulg)

 Fuerza de desprendimiento
  Cucharón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,8 kN (8273 lb) 36,8 kN (8273 lb)
  Brazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,0 kN (5401 lb) 21,0 kN (4718 lb)

Dimensiones de la máquina
 Ancho de la hoja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 m (6 pies 7 pulg)
 Altura de la hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 mm (14 pulg)

G Ancho de estructura superior . . . . . . . . . . .1,85 m (6 pies 1 pulg)
H Altura total

  Dosel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,51 m (8 pies 3 pulg)
  Cabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,54 m (8 pies 4 pulg)

I Ancho de vía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 mm (16 pulg)
J Ancho de tren de rodaje . . . . . . . . . . . . . . .2,01 m (6 pies 7 pulg)
K Altura libre sobre el suelo  . . . . . . . . . . . . .335 mm (13,2 pulg)
L Radio de giro de cola

  Con brazo estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 m (3 pies 3,4 pulg)
  Con brazo largo y contrapeso adicional . . .1,09 m (3 pies 7 pulg)

M Altura de cubierta del motor. . . . . . . . . . . .1,51 m (4 pies 11 pulg)
N Altura máxima de hoja sobre el suelo  . . . .424 mm (16,7 pulg)
O Profundidad máxima de hoja bajo el

  nivel del suelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356 mm (14 pulg)
P Centro de rueda dentada a centro de

  rueda guía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 m (6 pies 7 pulg)
Q Largo de cadenas de oruga . . . . . . . . . . . .2,54 m (8 pies 4 pulg)
R Altura libre del contrapeso . . . . . . . . . . . . .0,61 m (24 pulg)

 Largo de transporte
  Brazo estándar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,46 m (17 pies 11 pulg)
  Brazo largo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,51 m (18 pies 1 pulg)

Capacidades de levante
    Brazo estándar de 1,38 m Brazo estándar de 1,38 m Brazo largo de 1,69 m Brazo largo de 1,69 m
    (4 pies 6 pulg), dosel (4 pies 6 pulg), cabina (5 pies 7 pulg), dosel (5 pies 7 pulg), cabina

Nivel del suelo a un radio de 3,05 m y contrapeso estándar y contrapeso estándar y contrapeso adicional y contrapeso adicional
  (10 pies)
  Sobre frente de máquina, hoja bajada
   (limitada por el sistema hidráulico)  . . .2392 kg (5269 lb) 2392 kg (5269 lb) 1458 kg (3211 lb) 2366 kg (5211 lb)
  Sobre el costado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1047 kg (2306 lb) 1085 kg (2389 lb) 1073 kg (2364 lb) 1206 kg (2656 lb)
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La potencia neta del motor se mide con el equipo estándar, incluyendo el
filtro de aire, sistema de escape, alternador y ventilador de enfriamiento,
en condiciones de prueba especificadas según la norma ISO9249. No se
requiere reducción de régimen a altitudes de hasta 2000 m (6600 pies).
Estas máquinas no están provistas de silenciadores con chisperos. No 
se recomienda su uso en aplicaciones de silvicultura.

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso. En los casos que sea aplicable, las especificaciones se ajustan a las normas
de la SAE. Salvo indicación contraria, estas especificaciones están basadas en máquinas provistas de dosel con: brazos estándar; tanques de com-
bustible llenos; operadores de 79 kg (175 lb); máquina 17D con cucharón de 450 mm (17,7 pulg), 0,04 m3 (1,5 pies3), orugas de caucho de 230 mm
(9 pulg) y contrapeso de 230 kg (507 lb); máquina 27D con cucharón de 457 mm (18 pulg), 0,7 m3 (2,3 pies3), orugas de caucho de 300 mm (12 pulg)
y contrapeso de 292 kg (644 lb); máquina 35D con cucharón de 610 mm (24 pulg), 0,11 m3 (4,0 pies3), orugas de caucho de 300 mm (12 pulg) y 
contrapeso de 531 kg (1171 lb); y máquina 50D con cucharón de 610 mm (24 pulg), 0,16 m3 (5,7 pies3), orugas de caucho de 400 mm (16 pulg) y
contrapeso de 675 kg (1488 lb). Las capacidades de levante indicadas corresponden a las máquinas básicas arriba citadas con acopladores mecáni-
cos de conexión rápida y sin cucharón.
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 17D 27D 35D 50D Motor
l  Homologado según normas de emisiones
     Tier 4 finales de la EPA
  l l l Homologado según normas de emisiones
     Tier 4 interinas de la EPA
l l l l Refrigerante del motor para protección hasta
     –37°C (–34°F)
l l l l Precalentador del motor
l l l l Protector del ventilador
l l l l Separador de combustible/agua
l l l l Filtro de aceite de caudal pleno
l l l l Montaje amortiguado
l l l l Llave de contacto con corte eléctrico de
     combustible
l l l l Filtro de aire sencillo tipo seco
l l l l Silenciador bajo el capó

      Sistema hidráulico
l l l l Pedal de control de función auxiliar
l l l l Líneas de sistema hidráulico auxiliar con
     acopladores de conexión rápida en punta
     de aguilón
l l l l Válvula selectora de caudal de retorno auxiliar
l l l l Motor de giro de émbolos axiales
l l l l Pedal de control de giro del aguilón
l l l l Válvula de cambio de configuración de con-
     troles de excavadora a retroexcavadora
l l l Sistema de centro abierto con dos bombas de
     caudal variable y una bomba de engranaje fijo    l Sistema de centro cerrado con detección de
     carga provisto de una bomba de caudal varia-
     ble y una bomba de engranaje fijo
l l l l Controles piloto hidráulicos para el aguilón,
     brazo, cucharón, giro, giro del aguilón, hoja,
     propulsión y funciones auxiliares
l l l l Freno de giro de disco en baño de aceite

      Tren de rodaje
 l    Ancho variable ajustado por medios hidráulicos
l l l l Mandos finales de planetarios
l l l l Escudo de motor de propulsión
l l l l Motores de propulsión de émbolos axiales y
     de dos velocidades
l    Orugas de caucho, 230 mm (9 pulg)

l l Orugas de caucho, 300 mm (12 pulg)
    l Orugas de caucho, 400 mm (16 pulg)
 s   Orugas de acero, 230 mm (9 pulg) con
     zapatas triples de semigarra
  s s Orugas de acero, 300 mm (12 pulg) con
     zapatas triples de semigarra
    s Orugas de acero, 400 mm (16 pulg) con
     zapatas triples de semigarra

 17D 27D 35D 50D Tren de rodaje (continuación)
 s   Almohadilla de oruga de caucho, 230 mm
     (9 pulg)
  s s Almohadilla de oruga de caucho, 300 mm
     (12 pulg)
    s Almohadilla de oruga de caucho, 400 mm
     (15,7 pulg)
l l l l 360° de rotación

      Estructura superior
l    Contrapeso, 230 kg (507 lb)

l   Contrapeso, 292 kg (644 lb)   l Contrapeso, 532 kg (1171 lb)    l Contrapeso, 676 kg (1488 lb)
l l l l Puertas de acceso para mantenimiento con
     bisagras
  l l l Piso hermético de una sola pieza
l l l Caja de herramientas (dosel)    l Caja de herramientas (cabina y dosel)
l l l l ROPS/TOPS/FOPS (dosel)

  l l l Protección contra vandalismo para puertas
     de servicio, tapa de combustible y caja de
     herramientas
  l l l Configuración con giro de cola nulo
      Accesorios delanteros
 l    Brazo, 0,93 m (3 pies 1 pulg)
  l   Brazo, 1,17 m (3 pies 10 pulg)
   l Brazo, 1,31 m (4 pies 4 pulg)    l Brazo, 1,38 m (4 pies 6 pulg)
 s    Brazo largo, 1,13 m (3 pies 8 pulg), incluye
     contrapeso adicional de 80 kg (176 lb)
  s   Brazo largo, 1,47 m (4 pies 10 pulg), incluye
     contrapeso adicional de 187 kg (412 lb)
   s Brazo largo, 1,71 m (5 pies 8 pulg), incluye
     contrapeso adicional de 230 kg (507 lb)
    s Brazo largo, 1,69 m (5 pies 7 pulg), incluye
     contrapeso adicional de 215 kg (474 lb)
 l l l l Escudo articulado para mangueras
l    Hoja de rellenado, 0,98 m (3 pies 3 pulg)
     mínimo a 1,28 m (4 pies 2 pulg) máximo
  l   Hoja de rellenado, 1,55 m (5 pies 1 pulg)
   l Hoja de rellenado, 1,74 m (5 pies 8,5 pulg)    l Hoja de rellenado, 2,00 m (6 pies 7 pulg)
l    Aguilón, 1,82 m (6 pies)

  l   Aguilón, 2,10 m (6 pies 10,5 pulg)
   l Aguilón, 2,465 m (8 pies 1 pulg)    l Aguilón, 2,85 m (9 pies 4,2 pulg)
l l l l Acoplador rápido mecánico

 s    Barrenas: Transmisión por cadenas / picas /
     adaptadores de picas
  s s s Barrenas: Mando de planetarios / cadena /
     picas / adaptadores de picas

 17D 27D 35D 50D Accesorios delanteros (continuación)
 s s s s Tenazas
  s s s Martillos: Puntas / herramientas
 s s s s Cucharones con acoplador de conexión
     rápida: Dientes / zanjeo / servicio severo
      Puesto del operador
l l l l Bocina

 l l l l Horómetro
 l l l l Luces de instrumentos
 l l l l Sistema monitor: Indicador de precalenta-
     miento / indicador de presión de aceite del
     motor con alarma / indicador de voltaje del
     alternador / medidor de combustible e indi-
     cador de bajo nivel de combustible / termó-
     metro de refrigerante del motor e indicador
     de temperatura del refrigerante con alarma /
     horómetro / indicador de luces de trabajo
 l l l l Alarma de movimiento con interruptor de
     anulación
 l l l l Control de luces de trabajo
l    Palancas de propulsión

  l l l Palancas y pedales plegables de propulsión
l    Dos velocidades de propulsión

  l l l Propulsión de dos velocidades con cambios
     automáticos
 l l l l Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm
     (2 pulg)
 s s s s Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm
     (3 pulg)
 l l l l Asiento de vinilo con ajuste de posición longi-
     tudinal
  s s s Asiento amortiguado
  s s s Cabina ROPS/TOPS/FOPS con acondicionador
     de aire y calefactor
 s s s s Rejilla delantera
  s s s Juego de salida auxiliar trasera
      Sistema eléctrico
l l l l Tomacorriente auxiliar de 12 V

 l l  Alternador, 40 A
   l l Alternador, 55 A
l l l l Batería de poco mantenimiento
l l l l Circuitos con fusibles múltiples tipo cuchilla
l l l l Cubiertas para bornes positivos de baterías

 s s s s Sistema de comunicaciones inalámbrico
     JDLinkTM

      Luces
l    Luces de trabajo: Una instalada en el aguilón

  l l l Luces de trabajo: Halógeno / una instalada en
     el puesto del operador / una instalada en el
     aguilón

EXCAVADORAS COMPACTAS 17D / 27D / 35D / 50D
Clave: l Equipo estándar s Equipos opcionales o especiales *Consulte al distribuidor John Deere para más información.

CONTROLE SUS COSTOS DE PROPIEDAD Y DE OPERACIÓN
El programa de servicio Customer Personal Service (CPS) forma parte de la estrategia proactiva 
de reparación antes de ocurrir las fallas establecida por John Deere para el mantenimiento de las 
máquinas que ayuda a controlar los costos, aumentar las ganancias y aliviar el estrés. Esta línea 
completa de programas y servicios continuos incluye:

Programa de análisis de fluidos – le indica lo que sucede dentro de todos los componentes 
principales de la máquina, permitiéndole saber si hay un problema antes de que se perciba una 
reducción en el rendimiento. El análisis de fluidos se incluye en la mayoría de los convenios de 
cobertura ampliada y de mantenimiento preventivo.

Convenios de mantenimiento preventivo (PM) – le dan costos fijos para el mantenimiento 
de una máquina por un período determinado. También le ayudan a evitar las interrupciones de 
producción al asegurar que los trabajos de mantenimiento críticos se lleven a cabo correcta y 
oportunamente. El mantenimiento preventivo en el campo se lleva a cabo donde y cuando usted 
lo necesita para protegerle contra los costos de las interrupciones de producción debidas a fallas 
catastróficas y le ayuda a evitar los problemas del vertido de desechos.

Cobertura ampliada de garantía – le ofrece un costo fijo de reparación de la máquina durante
un período determinado para ayudarle a manejar los costos de modo más eficaz. Ya sea que realice 
trabajos de servicio severo o que sólo desee aligerar los riesgos de trabajo, esta alternativa es una
forma excelente de obtener cobertura especializada para sus operaciones. Se puede obtener cober-
tura del motor, tren de potencia, tren de potencia con sistema hidráulico o cobertura de la máquina 
completa por dos años/2000 horas o tres años/3000 horas. Un contrato de cobertura ampliada es 
útil para viajar porque está respaldado por John Deere y es reconocido por todos los distribuidores 
de equipos comerciales de John Deere. Además, el contrato de cobertura ampliada puede transfer-
irse sin cargo adicional, lo que mejora el valor a la hora de una permuta.

Asesores de apoyo al cliente (CSA) – Deere cree que el programa de CSA confiere una calidad
personal al programa Customer Personal Service (CPS). Los CSA certificados poseen los conocimientos
y la pericia necesarios para ayudarle a tomar decisiones importantes sobre el mantenimiento y la
reparación de las máquinas. Su misión es ayudarle a confeccionar un plan adecuado para su empresa
y aliviarle de la carga del mantenimiento de la máquina.
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